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INTRODUCCION

Los cojines de amortiguacion metalicos estan constituidos por hilo de acero Cr-Ni elabo-
rado segun procedimientos especiales. De esta manera es posible seleccionar algunos
parametros basicos independientes entre si, que influyen sobre las propiedades de vibra-
cion del cojin metalico de una forma determinada. La caracteristica resorte del elemento
de amortiguacion tiene en todos los cojines metalicos el principio del desarrollo progresi-
vo. Esto garantiza:

-Frecuencia propia practicamente constante sobre amplio margen de carga. Deflexién
constantemente decreciente.

-Elevada capacidad de sobrecarga dinamica con incremento minimo de deflexién.

La direccion de la carga principal de los cojines discurre en sentido axial, absorbiendo
tambien cargas transversales. En caso de utilizarse bajo tensiones previas, estas deben
elegirse de conformidad con las caracteristicas del cojin.

SUS PROPIEDADES DE amortiguacion

El diagrama carga-deflexion de los cojines metalicos presenta una curva de histéresis
caracteristica (ver Figura 1), su area interna es una medida de la amortiguacién existen-
te.

La histéresis es provocada por la friccion interna entre las muchas espiras individuales
del hilo de acero Cr-Ni. El calor interno resultante conducido hacia fuera continuamente
debido a la buena conductividad del acero, evitando asi la acumulacion del calor.

La curva caracteristica dinamica de los cojines metalicos demuestra asimismo su buena
amortiguacion. Los valores de amplificacién en la resonancia (maxima transmisibilidad Q)
alcanzan unicamente a un valor situado entre 2 y 3 (ver Figura 2).

SU ACCION AISLANTE

Las suspensiones elasticas, ademas de limitar las amplitudes de vibracion de evitar los
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puntos de resonancia en las estructuras, tienen ante todo como meta el aislamiento de
cargas. De esta manera, ciertos elementos pueden ser protegidos selectivamente para
asegurar su buena funcién y ademas prolonga su duracion de vida.

La accion aislante de un amortiguador varia con la frecuencia de excitacion externa. La
relacion Q, cociente entre la senal transmitida de salida y de excitacion, presenta una
curva tipica mostrada en la Figura 2. Este valor decrece al aumentar la frecuencia excita-
triz (fe), y concretamente para valores de fe por encima de N2 veces la frecuencia
propia del amortiguado (fp) se situa por debajo de la unidad.

El porcentaje de aislamiento se calcula segun:

N=100-_100__ o
(fe/fp)- 1

SU DURACION DE VIDA,

Los cojines metalicos tienen una vida practicamente ilimitada. La definicion de un cojin
metalico se basa en las cargas que se producen en uso. Es de decisiva importancia, por
ejemplo, el que la carga dinamica no alcance una medida determinada, en funcidon de la
altura libre del cojin. Dado que las cargas axiales solicitan a fiexion las espiras de hilo
individuales del cojin, las secciones transversales del hilo estan disehadas de tal forma
cada cojin trabaja siempre en el margen de la resistencia permanente, por debajo del
tramo horizontal de la curva de Wéhler.

La duracién de vida de los cojines se ve influenciada muy positivamente por las propie-
dades intrinsecas del hilo de acero inoxidable Cr-Ni que utiliza como materia de base. La
elaboracion en diferentes calidades de hilo permite de esta manera una adaptacion del
elemento elastico a diferente peculiaridades del entorno.

Los cojines metalicos concebidos de esta manera presentan.

-Resistencia a la corrosion frente a los aceites, grasas, disolventes
acidos, liquidos, polvo.

-Resistencia al envejecimiento sin endurecimiento, ni deformaciones
permanentes, ni fluencia.

-Resistencia a la temperatura sin modificacion de propiedades fisicas
entre -90 y +250° C.

La gran cantidad posible de formas y caracteristicas de los cojines idoneo para los fabri-
cantes de equipos, conduce a los fabricantes de cojines el ofrecer servicios como:

-Analisis de los problemas técnicos

-Asesoramiento en la configuracion de la suspension elastica.
-Definicion de los cojines metalicos apropiados.

-Fabricacion de modelos de muestra para la aplicacion.
-Realizacion y evaluacion de mediciones de vibracion.

Los cojines metalicos VIBRACHOC, disehados y fabricados en consonancia con los pro-

blemas reales de las vibraciones, posibilitan una solucién que se corresponde con el
estado actual de la técnica. | |
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Transmisibilidad

CAMPOS DE APLICACION

-Suspension de catalizadores

-Instalaciones de tubos de escape’
-Suspension de silenciosos

-Suspensién de conducciones de fluidos
-Fabricacion de vehiculos.

-Fabricacién de aparatos

-Suspensioén de motores

-Instalaciones filtrantes

-Fabricacion de depositos

-Etc.

En la figura 3 se muestran ejemplos de montaje de aislamiento a base de cojines metali-
COS.

- - -

Carga en daN

Deflexidn en mm. ..

FIGURA N° |

DIAGRAMA CARGA-DEFLEXION TIPICA DE UN COJIN METALICO
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- FIGURA N° 2

Fracuencia propia

B Frecuencia de excitacién TRANSMISIBILIDAD DE UN COJIN METALICO
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FIGURA N° 3

EJEMPLOS TIPICOS DE MONTAIE




