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INTRODUCCION

La sensibilizacién ante los niveles de calidad aciistica en los edificios estd
adquiriendo en la actuvalidad un marcado protagonismo debido a la creciente
concienciacién de los usuarios finales respecto a la consideracién del confort acstico de
las viviendas y recintos en general como un elemento fundamental de su calidad de vida.

El cardcter bdsico asignado al confort actistico en la edificacién queda patente al ser
considerado el aislamiento de los edificios como uno de los siete requisitos esenciales
recogidos en la Directiva Europea 89/106 referida a la edificacion.

Como respuesta a la problemdtica planteada, y al no poder contemplar la normativa
vigente (NBE-CA-88) las nuevas soluciones y productos que de manera continuada
aparecen en el mercado, se plante6 en el Area de Ingenierfa Mecdnica del CPS de la
Universidad de Zaragoza la necesidad de elaborar una herramienta informdtica que
pudiera resultar ttil a estos efectos.

Para la concepci6n y disefio de la herramienta se parti6 de las siguientes premisas:

sFacilidad y flexibilidad de uso.

*Elevado grado de interactividad sistema / usuario.
*Estructura modular.

*Sistema de postproceso eficaz e intuitive.
*Cardcter tutorial.

Dado el cardcter aliamente interactivo del sistema, éste se desarroll6 en un lenguaje
de programaci6n especffico para aplicaciones Windows como es ¢l Visual Basic .

161



DESCRIPCION DEL SISTEMA

El sistema consta de los siguientes médulos :

-Médulo de Preproceso

-Modulo Gestor de Bases de Datos de Materiales
-Médulo de Proceso o Diseiio

~Médulo de Postproceso

~-Médulo Tutorial

A continuacién vamos a describir de forma sucinta cada uno de estos médulos:
M lo_de Preproceso:

Este médulo, cuya pantalla de trabajo es la mostrada en la figura 1, realiza las siguientes
funciones :
- Definicién de la estructura y dimensiones ffsicas del recinto y de los niveles de
ruido tanto interiores como incidentes.
- Preseleccién de materiales a incluir en el disefio.

e r fomin b

Figura 1 Pantalla de preproceso de datos

ulo Gestor de Bases de Datos Acisticos de Materiales:

Este médulo consta de dos elementos:

Sistema gestor de Bases de Datos (SGBD)

El SGBD diseiiado, especificamente para la aplicacién, es del tipo "Gestor de
Ficheros" presentando algunas caracterfsticas propias de las "Bases de Datos
Documentales” que permiten incluir textos descriptivos sin limitacién de caracteres.
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Las funciones del SGBD son : inclusién, borrado y modificacién de fichas,
consultas de contenido, biisqueda selectiva, catalogacién y ordenacién, asf{ como
impresién, gestion de ayudas "en linea", e informacién sobre ficheros.

Bases de Datos (BD)
Este médulo consta de dos bases de datos:

sBase de Datos Actisticos de Materiales de Construccién
*Base de Datos Aciisticos de Materiales y Sistemas Absorbentes

Estas Bases de Datos estdn constituidas por una serie de fichas que contienen los
datos correspondientes a las propiedades fisicas y aciisticas de los materiales, necesarias
para el cédlculo de aislamiento (BD Materiales de Construccién) y acondicionamiento
acustico (BD Materiales Acondicionamiento).Ambas bases de datos, de caracterfsticas
andlogas, son ficilmente modificables y ampliables por el propio usuario segiin sus
necesidades.Las fichas incluyen campos de palabras ref erencia que agilizan notablemente
las tareas de bisqueda y seleccién.

Moédulo de Proceso o Diseifio

El M6dulo Procesador realiza las siguientes funciones: célculo de los valores de
aislamiento (NBE-CA-88), cdlculo aproximado de los niveles de ruido de impacto (NBE-
CA-88), y del coeficiente de absorcién medio del recinto, cdlculo del tiempo de
reverberacion, y de los valores de aislamiento globales de las paredes del recinto
(multiples y mixtas) as{ como el cédlculo de niveles sonoros que penetran por cada pared y
finalmente el cdlculo de niveles sonoros globales (ISO), y niveles sonoros medios.

Este proceso de disefio-simulacién tiene cardcter iterativo permitiendo realimentar el
proceso de disefio a partir de los datos de salida obtenidos, en €l caso de que estos no
sean satisfactorios, posibilitando la introduccién de las modificaciones de disefio
adecuadas hasta la obtencién de los valores correctos.

Finalizado este proceso, se dispone de una pantalla resumen de resultados (ver figura
2) asf como de los informes correspondientes a los valores necesarios para contrastar el
cumplimiento de NBE-CA-88, ademds de las constantes de acondicionamiento, y
aislamiento as{ como los valores de niveles de ruido resultantes en el interior de los
recintos analizados.

Moédulo Tutorial

Este médulo suministra informacién en Ifnea, accesible en cualquier fase del proceso
a tres niveles: informacién técnica general sobre Aciistica Arquitecténica, glosario de
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definiciones de términos y unidades empleados y finalmente la gufa de usuario del
sistema.

Figura 2 : Pamtalla de resuliados

Modulo Tutorial

Este mddulo suministra informacion en linea, accesible en cualquier fase del proceso
a tres niveles: informacién técnica general sobre Acistica Arquitectdnica, glosario de
definiciones de términos y unidades empleados y finalmente la gufa de usuario del
sistema.
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