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LA ACUSTICA EN LA VIVIENDA

El deses de incrementar [s calidad de vida dentro del propio habitat pass de forma ine-
ludible por el aislamiento acdstico. La reglamentacion eurcpea al respecto se halla en
fase de reforma. En su dia la normativa armanizada de la CEE obligarad a sus miembros a
unos parémetros y niveles de aislamiento, podemas avanzar, sensiblemente superiores a
los actualmente en vigor en Espana (NBE-CA-88).

Paor distintas razones cbvias, a5 impensable llegar & pardmetros mas altos incramentan-
do la masa de las paricionas con materiales tradicionales. Es por esta rezdn que cree-
mos interesanie exponer soluciones ligeras, de alte peder aislante, basadas en el feno-
meno ‘masa- resarig-masa’

Sistemas constructivos con placa de yeso en las particiones interiores

Esle lipo de sistemas constructivos para la formacion de particiones, se consiguen
uniendo a cada lado de una estructura metélica una o mas placas de yasa.

ELEMENTOS BASICOS PARA LA FORMACION DE PARTICIONES CON PLACA DE YESO

L& PLACA DE YESO Espesar 10-12,5-15-18

P R T Largo  de 2 400 a 3.800
Ancho 1200 mm,
MONTANTES E canates || De 38-48-70-60 mm.

TORMILLOS ﬁm De 258 140 mm.

CINTAS ¥ PASTAS PARA JUNTAS Rollo de 150 m
% Saco de 25 Kg,
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La placa de yeso

Norma UME 102-023-83 (NF P 72-302-DIN 18180-130 63080) la define como:
“Material basico de construccidn que se fabrica, mediante un proceso de laminacidn con-
linva en forma de placas reclangulares de texiura lisa y con espesores y dimensiones
variables. Las placas consisten en un alma de yeso de origen natural, intimameantea ligada

a dos laminas superficiales de cardn’,
La estructura metilica

Formada por perdiles metdlicos de acero galvanizado

Las eanalas se lijan an su langitud a la superficia del forjado (solado y techo}.

Los montantes se colocan verlicalmente cada 40 o 80 cm. encajados en las canales
Los Tornillos

Sirven para fijar la placa a la estructura.

Las pastas y las cintas

Caon ellas se emplastecen los bordes afinados de las placas de yeso para dar continuidad
al paramenta.

El aislante

Colocado en la camara formada enlre las dos placas incrementa el poder aicluine de (a
particion

DIAGRAMA DE TRANSMISIONES ACUSTICAS EN LA VIVIENDA
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PROPUESTA DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Analizado el flujo de transmisiones acdsticas se proponen distintos sistemas con placa
de yasa

Particiones antre distintos usuarios

En las particiones de distinto usuario se propone &l sisterna SAD 220 que nos proporcio-
na una reduceidn fdnica ponderada de 67 dBA, Hacemos notar la imperiante reduccidn
fdnica a bajas frecuencias. El peso par m2 de paricidn es de 48 Kg.

Particiones entre usuario ¥y Zonas comunas

Las particiones de vivienda con zonas de usos comunas estan formadas por el sistema
SAD 160 con una reduccion fanica ponderada de 63 dBA. El peso por m2 de parlisidn as
tambien de 48 kg,

Particiones interiores del mismo usuario

El sistema STIL 72/36 propueslo para les labiques de distribucian interior a la vivienda,
nos proporciona con.un espesoer de 72 mm., un peso de 30kg/m2 v una reduccidn féni-
ca ponderada de 44 dBA

Conclusign

Camo se deduce fdcilmente, con los sistemas propuestas se abliene un confort acdslico

realmante envidiable, con una imporante reduccién de peso al forjado en comparacion

de cualguier solucidn tradicional can mener (ndice global de aislamiente achstico al ruido
dB
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PROPUESTA

VIVIENDA DE ALTO CONFORT ACUSTICO
CON PLACA DE YESO
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LAVADERO

SISTEMA SAD 220 ENTRE PARTICIONES DISTINTO USUARIO

SISTEMA SAD 160 ENTRE PARTICIONES ZONAS COMUNES
SISTEMA STIL 72136 ENTRE PARTICIONES MISMO USUARIO
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